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BARA 40x40 

Cel mai rãspândit sistem de copertinã cu 
brate, care oferã un grad sporit de flexibilitate 
la amplasare, deoarece se amplaseazã 
sprijinitã numai pe suportii de sprijin proprii. 

Valorificând know-how-ul K.H. FLOROS 
în mecanisme, brate, contragreutãti, suporti 
pentru brate si suporti de sprijin, am creat cea 
mai bunã barã de pe piatã. 

Flexibilã întrucât poate combina toate 
tipurile de contragreutãti si brate în functie de 
necesitãtile si gusturile fiecãrui client si 
producãtor. 

În combinatie cu învelisul oferã acoperire 
pentru tot sistemul, conferind o imagine 
uniformã similarã cu cea a casetei. 

Cu acest sistem se pot combina 
categoriile de brate N.T., SWI si SWII cu 
contragreutãtile N.T., NII si B.T. 

Caracteristici Tehnice: 

Careul  barei  este  de  40x40  mm  din 
otel galvanizat, vopsit electrostatic. 

Suporti de sprijin pentru marchizã si zid si 
brate mobile pentru instalare usoarã în orice 
pozitie de sprijinire. 

Posibilitate  de  copertine  continue 
cu  sprijin independent sau unitar. 

Dimensiuni barã închisã 

cu SWI: 250mm x 200mm  

cu învelis:250 mmx270 mm 

Dimensiuni barã închisã 

cu SWII: 250mm x 230mm  

cu învelis: 250 mmx300 mm. 
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Numărul de braţe şi suporti de prindere pe perete la bara 40x40 

Lungime 
Deschidere 

3,00 m 3,50 m 4,00 m 4,50 m 5,00 m 

1,60 m 2BRAŢ/2SUPORT 2BRAŢ/2SUPORT 2BRAŢ/2SUPORT 2BRAŢ/3SUPORT 2BRAŢ/3SUPORT 

1,80 m 2BRAŢ/2SUPORT 2BRAŢ/2SUPORT 2BRAŢ/2SUPORT 2BRAŢ/3SUPORT 2BRAŢ/3SUPORT 

2,00 m 2BRAŢ/2SUPORT 2BRAŢ/2SUPORT 2BRAŢ/2SUPORT 2BRAŢ/3SUPORT 2BRAŢ/3SUPORT 

2,25 m 2BRAŢ/2SUPORT 2BRAŢ/2SUPORT 2BRAŢ/2SUPORT 2BRAŢ/3SUPORT 2BRAŢ/3SUPORT 

2,50 m 2BRAŢ/2SUPORT 2BRAŢ/2SUPORT 2BRAŢ/2SUPORT 2BRAŢ/3SUPORT 2BRAŢ/3SUPORT 

2,75 m 2BRAŢ/2SUPORT 2BRAŢ/2SUPORT 2BRAŢ/2SUPORT 2BRAŢ/3SUPORT 2BRAŢ/3SUPORT 

3,00 m 2BRAŢ/2SUPORT 2BRAŢ/2SUPORT 2BRAŢ/2SUPORT 2BRAŢ/3SUPORT 2BRAŢ/3SUPORT 

3,25 m 2BRAŢ/2SUPORT 2BRAŢ/3SUPORT 2BRAŢ/3SUPORT 

3,50 m 2BRAŢ/3SUPORT 2BRAŢ/3SUPORT 

Lungime 
Deschidere 

5,50 m 6,00 m 6,50 m 7,00 m 

1,60 m 3BRAŢ/3SUPORT 3BRAŢ/4SUPORT 3BRAŢ/4SUPORT 4BRAŢ/4SUPORT 

1,80 m 3BRAŢ/3SUPORT 3BRAŢ/4SUPORT 3BRAŢ/4SUPORT 4BRAŢ/4SUPORT 

2,00 m 2BRAŢ/3SUPORT 3BRAŢ/4SUPORT 3BRAŢ/4SUPORT 3BRAŢ/4SUPORT 

2,25 m 2BRAŢ/3SUPORT 3BRAŢ/4SUPORT 3BRAŢ/4SUPORT 3BRAŢ/4SUPORT 

2,50 m 2BRAŢ/3SUPORT 2BRAŢ/4SUPORT 3BRAŢ/4SUPORT 3BRAŢ/4SUPORT 

2,75 m 2BRAŢ/3SUPORT 2BRAŢ/4SUPORT 3BRAŢ/4SUPORT 3BRAŢ/4SUPORT 

3,00 m 2BRAŢ/3SUPORT 2BRAŢ/4SUPORT 3BRAŢ/4SUPORT 3BRAŢ/4SUPORT 

3,25 m 2BRAŢ/3SUPORT 2BRAŢ/4SUPORT 3BRAŢ/4SUPORT 3BRAŢ/4SUPORT 

3,50 m 2BRAŢ/3SUPORT 2BRAŢ/4SUPORT 3BRAŢ/4SUPORT 3BRAŢ/4SUPORT 
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F 100 
Prezentare - caracteristici tehnice: 
Amplasarea unei copertine simple cu brate este 

o treaba foarte simpla folosind aceasta

combinatie de suporti si mecanism. 

Poate sa functioneze cu toate tipurile de tuburi. 
Compatibil cu brate NT, SWI si SWII. 
Se regleazã usor cu un interval mare de înclinatie 
a bratului. 
Mecanismul de actionare este STAR 1/12. 
Se foloseste întotdeauna un cadru de aluminiu 
pentru o mai buna functionare. 
Functioneaza pentru sprijinire pe marchiza si pe 
zid. 
Poate de asemenea sa se foloseasca cu motor în 
locul mecanismului simplu. 
Axa maxima de functionare este de5 metri. 
Dimensiuni set F100 cu brate închise: 200mm x 
230mm. 
Motor propus: 40/17 - 50/12, 
Important: 
Combinat cu invelisul sistemelor, bazele 
învelisului de perete si garnitura de etansare 
oferã un rezultat cu calitãti estetice deosebite, 
care seamana cu o caseta, protejand în acelasi 
timp panza si bratele. 
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COPERTINE CU BRAŢE LATERALE
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BARA DUBLĂ 50X50, SW III 
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Numărul de braţe şi vase de prindere pe perete la bara dublă 50x50 

Lungime 
Deschidere 4,50 m 5,00 m 5,50 m 6,00 m 6,50 m 7,00 m 

3,50 m 2 BRAȚ/ 
3 SUPORT 

2 BRAȚ/ 
3 SUPORT 

2 BRAȚ/ 
3 SUPORT 

2 BRAȚ/ 
4 SUPORT/ 

1XΦ 

3 BRAȚ/ 
4 SUPORT/ 

1XΦ 

3 BRAȚ/ 
4 SUPORT/ 

1XΦ 

3,75 m 2 BRAȚ/ 
3 SUPORT 

2 BRAȚ/ 
3 SUPORT 

2 BRAȚ/ 
3 SUPORT 

2 BRAȚ/ 
4 SUPORT/ 

1XΦ 

2 BRAȚ/ 
4 SUPORT/ 

1XΦ 

3 BRAȚ/ 
4 SUPORT/ 

1XΦ 

4,00 m 2 BRAȚ/ 
3 SUPORT 

2 BRAȚ/ 
4 SUPORT 

2 BRAȚ/ 
4 SUPORT/ 

1XΦ 

2 BRAȚ/ 
4 SUPORT/ 

1XΦ 

3 BRAȚ/ 
4 SUPORT/ 

1XΦ 

4,25 m 2 BRAȚ/ 
4 SUPORT 

2 BRAȚ/ 
4 SUPORT/ 

1XΦ 

2 BRAȚ/ 
4 SUPORT/ 

1XΦ 

2 BRAȚ/ 
4 SUPORT/ 

1XΦ 

4,50 m 2 BRAȚ/ 
4 SUPORT 

2 BRAȚ/ 
4 SUPORT/ 

1XΦ 

2 BRAȚ/ 
4 SUPORT/ 

1XΦ 

2 BRAȚ/ 
4 SUPORT/ 

1XΦ 

4,75 m 2 BRAȚ/ 
4 SUPORT/ 

1XΦ 

2 BRAȚ/ 
4 SUPORT/ 

1XΦ 

2 BRAȚ/ 
4 SUPORT/ 

1XΦ 

5,00 m 2 BRAȚ/ 
4 SUPORT/ 

1XΦ 

2 BRAȚ/ 
4 SUPORT/ 

1XΦ 

2 BRAȚ/ 
4 SUPORT/ 

1XΦ 

Lungime 
Deschidere 7,50 m 8,00 m 8,50 m 9,00 m 9,50 m 10,00 m 

3,50 m 3 BRAȚ/ 
5 SUPORT/ 

1XΦ 

3 BRAȚ/ 
5 SUPORT/ 

2XΦ 

4 BRAȚ/ 
5 SUPORT/ 

2XΦ 

4 BRAȚ/ 
6 SUPORT/ 

2XΦ 

4 BRAȚ/ 
6 SUPORT/ 

2XΦ 

4 BRAȚ/ 
6 SUPORT/ 

2XΦ 

3,75 m 3 BRAȚ/ 
5 SUPORT/ 

1XΦ 

3 BRAȚ/ 
5 SUPORT/ 

2XΦ 

3 BRAȚ/ 
5 SUPORT/ 

2XΦ 

4 BRAȚ/ 
6 SUPORT/ 

2XΦ 

4 BRAȚ/ 
6 SUPORT/ 

2XΦ 

4 BRAȚ/ 
6 SUPORT/ 

2XΦ 

4,00 m 3 BRAȚ/ 
5 SUPORT/ 

1XΦ 

3 BRAȚ/ 
5 SUPORT/ 

2XΦ 

3 BRAȚ/ 
5 SUPORT/ 

2XΦ 

4 BRAȚ/ 
6 SUPORT/ 

2XΦ 

4 BRAȚ/ 
6 SUPORT/ 

2XΦ 

4 BRAȚ/ 
6 SUPORT/ 

2XΦ 

4,25 m 3 BRAȚ/ 
5 SUPORT/ 

1XΦ 

3 BRAȚ/ 
5 SUPORT/ 

2XΦ 

3 BRAȚ/ 
5 SUPORT/ 

2XΦ 

4 BRAȚ/ 
6 SUPORT/ 

2XΦ 

4 BRAȚ/ 
6 SUPORT/ 

2XΦ 

4 BRAȚ/ 
6 SUPORT/ 

2XΦ 

4,50 m 2 BRAȚ/ 
5 SUPORT/ 

1XΦ 

3 BRAȚ/ 
5 SUPORT/ 

2XΦ 

3 BRAȚ/ 
5 SUPORT/ 

2XΦ 

4 BRAȚ/ 
6 SUPORT/ 

2XΦ 

4 BRAȚ/ 
6 SUPORT/ 

2XΦ 

4 BRAȚ/ 
6 SUPORT/ 

2XΦ 

4,75 m 2 BRAȚ/ 
5 SUPORT/ 

1XΦ 

2 BRAȚ/ 
5 SUPORT/ 

2XΦ 

3 BRAȚ/ 
5 SUPORT/ 

2XΦ 

4 BRAȚ/ 
6 SUPORT/ 

2XΦ 

4 BRAȚ/ 
6 SUPORT/ 

2XΦ 

4 BRAȚ/ 
6 SUPORT/ 

2XΦ 

5,00 m 2 BRAȚ/ 
5 SUPORT/ 

1XΦ 

2 BRAȚ/ 
5 SUPORT/ 

2XΦ 

3 BRAȚ/ 
5 SUPORT/ 

2XΦ 

4 BRAȚ/ 
6 SUPORT/ 

2XΦ 

4 BRAȚ/ 
6 SUPORT/ 

2XΦ 

4 BRAȚ/ 
6 SUPORT/ 

2XΦ 
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FLOBOX 
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CASETA HORIZON 
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TABEL BRAȚE ȘI SUPORȚI 

3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 

1,60 2 2 2 2 2 3 3 4 4 

1,80 2 2 2 2 2 3 3 4 4 

2,00 2 2 2 2 2 3 3 4 4 

2,25 2 2 2 2 2 3 3 4 4 

2,50 2 2 2 2 3 3 3 4 

2,75 2 2 2 2 3 3 3 4 

3,00 2 2 2 2 3 3 3 3 

3,25 2 2 2 2 3 3 3 

TABEL CU LUNGIMI MINIME HORIZON FLOBOX 

1,50 1,60 1,80 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 

HORIZON 1,90 m 2,00 m 2,20 m 2,45 m 2,70 m 2,90 m 3,15 m 3,60 m 3,85 m 

FLOBOX 1,90 m 2,00 m 2,20 m 2,45 m 2,70 m 2,90 m 3,15 m 3,50 m - 

LUNGIME 

BRAȚE (m)

LUNGIME (m) 

LUNGIME 

BRAȚE 

LUNGIME 
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MARCHIZA 
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COPERTINA CU CADRU VERTICAL (Gelatina) 
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RULOU TRANSPARENT 
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RULOU TRANSPARENT  pe TAMBUR
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Pergola LIDIA 
O pergola proiectata pentru amplasare usoara, functionala, pentru uz de zi cu zi, cu posibilitate de adaptare pe 
orice suprafata solida cu siguranta. Aliaje speciale de aluminiu de rezistenta deosebitã, panze de copertina 
impermeabile, motoare de actionare si mecanisme functionale garanteaza buna functionare si rezistenta în 
conditii meteorologice dificile 
Informatii tehnice: 
Dimensiunile pergolei sunt pentru ax de la 2 la 6 metrisi pentru coborare de la 1 la 6 metri. 
Ce  mai  mica  inclinatie  posibila  a  constructiei  care  va sustine pergola trebuie sa fie de 30 grade. 
La coborâri mai mari de 4 metri se recomandã utilizarea unui ax de sustinere pentru o mai buna functionare a 
sistemului in cazul fenomenelor meteorologice intense (ploaie  - ninsoare) 
Pentru vanturi care depasesc 7 grade Beaufort, sistemul poate sa ramana inchis. Acest lucru poate fi realizat cu 
usurinta prin utilizarea unei automatizari 
Pentru axe mai mari de 6 metri folosim un profil dublu de ghidaj, eliminând astfel golul intre cele doua sisteme 
Dimensiuni tipuri pergola: 
 Cadru: 172mm x 152mm 
Suport: 32mm x 62mm  
Ghidaj: 125mm x 100mm 

Instructiuni de instalare: 
1. Amplasati suportii ghidajelor pe constructia metalicã sau de lemn.

2. Treceti suportii ghidajului prin ghidaj.

3. Sprijiniti suportii pe soclurile acestora.

4. Amplasati scheletul pe constructie, care include axul cu benzile, motorul, panza si contragreutatea.

5. Treceti contragreutatea prin partea de sus prin ghidaje, cu atentie la piesele de plastic de la capete, iar apoi se pune scheletul pe ghidaje.

6. Treceti banda prin ghidaj pe aceeasi linie cu lateralul pergolei.

7. Puneti capacele ghidajelor benzii dupa ce se trec mai intai benzile prin roti. Benzile se amplaseaza de jos în sus. Aplicati cadrul pe ghidaje.

8. Scoateti capacele de plastic ale suportului benzii de la contragreutate pentru a se vedea clemele.

9. Uniti  HOOP-LOOP-urile  benzilor  cu  cele  corespunzatoare  care  se  afla  pe  banda  trecuta  prin contragreutate.

10. Apasand pe partile metalice, trageti cu atentie banda pana cand trece banda normala a pergolei.

11. Eliminati bucatile mici de banda, nu mai au alta utilitate.

12. Dupa intindere, scoateti cele doua piese de legatura care tin banda pe ax.

13. Puneti pergola in unghi si apoi terminati montajul strangand toate suruburile.

14. Dupa terminarea constructiei trageti tare de banda pentru a scoate piesele metalice de prindere din partea de sus a contragreutatii. Aveti grija la 

tinerea benzii in partea metalicã. Trageti din nou de benzi. În fine adunati restul benzii, fara a o taia, în interiorul capacelor de plastic, si puneti-o in 

contragreutate 
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COPERTINA tp PERGOLA BALOON
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RULOU CABRIO 
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FLOPER 120 
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FLOPER 160 
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JGHEAB 
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UMBRAR 
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